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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИДЕО

Количество каналов 40

Максимальное разрешение 16МП

Поддерживаемые разрешения

-1280*720 (1МП)
-2048*1536 (3МП)
-2560*1440 (4МП)
-2592*1944 (5МП)
-3072*2048 (6МП)
-3840*2160 (8МП, 4K)
-4000*3000 (12МП)
-16МП

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Пропускная способность входящая 200Мбит/сек

Пропускная способность исходящая 400Мбит/сек

Количество видеовыходов 2

МУЛЬТИЭКРАННЫЙ РЕЖИМ

Главный экран 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40 HDMI2/VGA2:
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40

Максимальное количество каналов
воспроизведения 16

Режимы записи
-По сигналу тревоги
-Ручной
-По расписанию

Функции воспроизведения

-Перемотка назад
-Перемотка вперёд
-Проиграть
-Пауза
-Электронный зум

Видеокодек
-H.265+
-H.264
-H.264+
-H.265

Аудиокодек
-ADPCM_D
-G711A/U
-AAC

ВИДЕОАНАЛИТИКА

ВИДЕОАНАЛИТИКА

(ИИ) регистратора -Детектирование лиц
-Распознавание лиц

Аналитика камеры

-Детектор толпы
-Классификация "человек/транспортное средство""
-Детектор парковки
-Пересечение линии
-Двойное пересечение линии
-Обнаружение защитной амуниции
-Детектор оставленных/пропавших предметов
-Детектирование лиц
-Детектор нахождения на рабочем месте
-Детектор "бродяжничества"
-Подсчет людей
-Распознавание лиц
-Тепловая карта
-Защита периметра
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Виды тревожных событий

-Сигнал тревоги от другого устройства
-Конфликт IP
-Несанкционированный доступ
-Потеря сети
-Срабатывание детектора движеня
-Обнаружение напряжения

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЛИЦ

Количество атрибутов 4

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

Объем базы данных лиц 20 библиотек, до 100000 изображений в библиотеке

АТРИБУТЫ

Атрибуты детектирования лиц
-Пол
-Возраст
-Наличие медицинской маски
-Наличие очков

Атрибуты детектирования человека
-Наличие сумки
-Пол
-Тип и цвет одежды (верх/низ)

СЕТЬ

Сетевой интерфейс RJ-45 (10/100/1000) self-adaptive Ethernet port

Сетевые протоколы
802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP;
IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS; NTP; PPPoE; QoS; RTCP; RTP; RTSP;
SMB/CIFS; SMTP; SNMP v1/v2/v3; SRTP; SSH; SSL; TLSv1.2; TCP; UDP;
Unicast; UPnP

Поддержка P2P Да

Мобильный клиент -Android
-IOS

Браузер

-Edge
-IE10
-Chrome
-Firefox
-Mac Safari

Варианты обеспечения совместимости
-CGI
-RTSP
-SDK
-ONVIF Профиль S/T/G

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход 1: 3.5мм

Аудио выход 1RCA

Тревожные входы 16-ch, TTL inputs, 3mA, 3.3VDC

Тревожные выходы 4-ch, relay outputs, 1A, 24VDC

RS - 485 1

USB

Количество 3: 2×USB2.0; 1×USB3.0

Типы видеовыходов -1HDMI
-1VGA

POE ПОРТ

Количество портов 16 (РоЕ бюджет 200Вт, 30Вт на порт)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

HDD

интерфейс 4 SATA

Максимальная ёмкость диска, Тб 10

RAID массив

-RAID10
-JBOD
-RAID0
-RAID1
-RAID5
-RAID6

Бэкап -На USB устройство
-Сетевой

Интерком 2-way (используя аудио вход)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Напряжение, В 100-240

PoE 802.3at / PoE+

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Базовое, Вт 10Вт без HDD

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +55

Температура хранения, °C от -20 до +60

Влажность при хранении 10%–95% без конденсации

Вес нетто, кг 4.8

Вес брутто, кг 5.95

Размер устройства, мм 440(Д)x351x(Ш)75(В)

Цвет Черный

Все права защищены.
Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226
Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу
Номер телефона: 8(800) 555-81-84 Адрес электронной почты: info@bersan.ru

mailto:info@bersan.ru

