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IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР BSI-R051

До 20 каналов

Разрешение 16МП

Вх/Исх пропускная способность 100/800Мбит/сек

1HDD до 10ТБ

Видеорегистратры Bersan 2 серии обладают широким функционалом, объединившим в себе все передовые наработки в сфере систем
видеонаблюдения и безопасности. Они отлично решают самые разнообразные задачи в проектах систем видеонаблюдения. Благодаря
самым современным технологическим решениям, видеорегистраторы обеспечивают стабильную запись с камер и надёжное хранение
информации, а также поддерживают продвинутые модули видеоаналитики.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИДЕО

Количество каналов 20

Максимальное разрешение 3840*2160 (8МП, 4K)

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Пропускная способность входящая 100Мбит

Пропускная способность исходящая 80Мбит/сек

Количество видеовыходов 2

МУЛЬТИЭКРАННЫЙ РЕЖИМ

Главный экран HDMI/VGA: 1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/20C/20D/25

Максимальное количество каналов
воспроизведения 16

Режимы записи
-Ручной
-По расписанию
-По сигналу тревоги

Функции воспроизведения

-Перемотка назад
-Перемотка вперёд
-Проиграть
-Пауза
-Электронный зум

Видеокодек
-H.265
-H.264+
-H.265+
-H.264

Аудиокодек
-G711A/U
-AAC
-ADPCM_D

ВИДЕОАНАЛИТИКА

(ИИ) регистратора -Детектирование лиц
-Защита периметра

Аналитика камеры

-Детектор толпы
-Классификация "человек/транспортное средство""
-Детектор парковки
-Бег
-Пересечение линии
-Двойное пересечение линии
-Обнаружение защитной амуниции
-Детектор пребывания в зоне без цели
-Детектор оставленных/пропавших предметов
-Детектор нахождения на рабочем месте
-Детектор "бродяжничества"
-Подсчет людей
-Тепловая карта
-Защита периметра

Количество атрибутов 5

Атрибуты детектирования лиц
-Пол
-Возраст
-Наличие медицинской маски
-Наличие очков

СЕТЬ

Сетевой интерфейс RJ-45 (10/100) self-adaptive Ethernet port
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Сетевые протоколы
802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP;
IPv4; IPv6; Multicast; NFS; NTP; PPPoE; QoS; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS;
SMTP; SNMP v1/v2/v3; SRTP; SSH; SSL; TLSv1.2; TCP; UDP; Unicast; UPnP

Поддержка P2P Да

Мобильный клиент -Android
-IOS

Варианты обеспечения совместимости
-SDK
-CGI
-RTSP
-ONVIF Профиль S/T/G

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио выход 1: 3.5мм

Количество 2×USB2.0

Типы видеовыходов -1HDMI
-1VGA

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

HDD

интерфейс 1SATA

Максимальная ёмкость диска, Тб 10

Бэкап -На USB устройство
-Сетевой

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В 12

Базовое, Вт 10Вт без HDD

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +55

Вес нетто, кг 0.8

Вес брутто, кг 1.45

Размер устройства, мм 250(Д)x229(Ш)x45(В)

Цвет Черный

Размер упаковки, мм 385(Д)x80(Ш)x280(В)

Все права защищены.
Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226
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Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу
Номер телефона: 8(800) 555-81-84 Адрес электронной почты: info@bersan.ru

mailto:info@bersan.ru

